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LA REVUE PRATIQUE DU MODÉLISME FERROVIAIRE

603
603 : Rail droit, 670 mm de long (4 unités environ)

600
600 : Rail droit, 168 mm de long (1 unité)

610
610 : Rail droit, 38 mm de long

601
601 : Rail droit, 335 mm de long (2 unités environ)

620

620 : Rail droit enrailleur et dételeur, 168 mm de long (1 unité)

8206

8206 : Rail droit pour alimentation bipolaire, 168 mm de long (1 unité)

610
2 x 610 : Rails droits, 76 mm de long

610 618

618 : Rail droit d’isolation bipolaire, 168 mm de long (1 unité)

615

615 : Croisement à droite sur une diagonale
de 22,5°, 168 mm de long (1 unité)

8073 : Aiguille à droite de rayon R2, 168 mm de long (1 unité), 438 mm de rayon, 22,5° de déviation

8073
8078 : Aiguille à droite de grand rayon, 245 mm de long, 852 mm de rayon, 11,25° de déviation

8078

600
600 : Rail droit, 168 mm de long (1 unité) 8076 : Aiguille symétrique de petit rayon,

167 mm de long, 853 mm de rayon, 22,5° de déviation

8076

600610
2 x 610 + 600 : Rails droits, 244 mm de long

610

614

614 : Croisement à gauche sur une diagonale
de 22,5°, 168 mm de long (1 unité) 8072 : Aiguille à gauche de rayon R2, 168 mm de long (1 unité), 438 mm de rayon, 22,5° de déviation

8072

8077 : Aiguille à gauche de grand rayon, 245 mm de long, 852 mm de rayon, 11,25° de déviation

8077


